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Raport de clasificare pentru reactia la foc

1. Introducere

Prezentul raport de clasificare defineste clasificarea produsului Relief 321 conform procedurilor
previzute de standardul NF EN 13501-1:2007.

i“'{CrePim

CLASIFICAREA PENTRU REACTIA LA FOC
CONFORM STANDARDULUI NF EN 13501-1:2007

Sponsor: Sia SILK PLASTER GROUP
Balta lela 27
LV-1055 RIGA
Letonia

Denumirea produsului: Relief 321

Numirul raportului de clasificare: ~ 1777/02/097 A-1

Numarul emisiei: il

Perioada valabilitatii: 5 ani incepand de la data de 07.05.2014

Prezentul raport de clasificare cuprinde cinci pagini si poate fi utilizat sau reprodus numai in totalitate
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3. Rapoarte de testare si rezultatele testelor pentru justificarea acestei clasificari

3.1. Rapoarte de testare

Metoda de testare si

Denumirea Denumirea Numirul de referintd  data / regulile privind
laboratorului sponsorului al raportului domeniul de aplicare
si data
NF EN 13823
CREPIM SILK PLASTER GROUP  RE SE 1777/02/097 A Februarie 2013
NF EN 13823
CREPIM SILK PLASTER GROUP  RE SE 1777/02/097 A Februarie 2013

3.2. Rezultatele testelor

Rezultate
Metoda de testare Parametru Numarul testelor Param etru Conformitate
RSN cu parametrul
medie (m) P
Ati luilal
R r;pne\ru L 6 teste ,aplicatie Nu Conform
NF EN ISO 11925-2 . . margine” si 6 teste
Aprinderea hartiei de L 557
filtru ,aplicatie suprafata Nu Conform
FIGRA (0,2 MJ) in W/s 130,8 -
FIGRA (0,4 MJ) in W/s 69,8 -
Propagarea flacarii pana
Iarmzarggin: es:f\':;:)?xilji HB Capdomnn
NF EN 13823 THR 600s in MJ 3 teste 1,9 )
SMOGRA in m?/s’ 0 -
TSP 600s in m” 172 -
Picaturi/particule aprinse Nu Conform

(-) inseamna ,Nu este cazul”

Prezentul raport de clasificare cuprinde cinci pagini si poate fi utilizat sau reprodus numai in totalitate
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4. Clasificarea si domeniile de aplicare

4.1. Referinta clasificarii

Prezenta clasificare s-a realizat conform standardului NF EN 13501-1:2007
4.2. Clasificarea

Produsul Relief 321 a fost clasificat in functie de reactia acestuia la foc: C.
Clasificarea suplimentara in functie de productia de fum este: s1.
Clasificarea suplimentara in functie de picdturile/particule aprinse este: do.

Forma clasificirii reactiei la foc pentru produsele de constructie, cu exceptia pardoselilor si
produselor de izolare termica pentru conductele lineare este:

Comportamentul la foc Productia de fum Picaturile aprinse
C - s 1 - d 0

Cu alte cuvinte, C—s1, d0

Prezentul raport de clasificare cuprinde cinci pagini si poate fi utilizat sau reprodus numai in totalitate
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4.3. Domeniul de aplicare

Prezenta clasificare este valabild pentru urmatorii parametri privind produsul:

Grosime: 2 mm

Densitate: 110 kg/m® (declarat3)
Greutate pe suprafata: 220 g/m2 (calculatd)
Culoare: alba

Clasificarea este valabil3 pentru urmatoarele conditii de utilizare finala:

Pe substrat din placa de ghips-carton cu densitate de cel putin 700 kg/m?> si o grosime de cel
putin 12,5 mm reprezentativ pentru toate substraturile de o calitate minima A2-s1,dO0.

5. Limitari

Prezentul document de clasificare nu reprezintd o aprobare si nici o atestare a tipului
produsului.

Semnat de Aprobat de

Semnétura persoanei care a realizat Semnatura persoanei care autorizeaza
clasificarea prezentul raport

Thomas TURF Skander KHELIFI

Inginer Responsabil Tehnic

Semndturd indescifrabild Semndturd indescifrabild

Prezentul raport de clasificare cuprinde cinci pagini si poate fi utilizat sau reprodus numai in totalitate
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Raport de testare nr. RE 3E 1777/02/097 A Destinatar
Data emiterii: 07.05.2014 Societatea SIA SILK PLASTER GROUP
Responsabil: Skander KHELIFI Numele: Nicolay Arutyunov
Referinta dumneavoastra: plata in avans Adresa: Balta iela 27
Data comenzii: nu este cazul Cod postal: LV-1055 Orasul: Riga
Pagina1din1 Tara: Letonia

Standardul testului: NF EN 1SO 11925-2:2013: Inflamabilitatea produselor de constructii supuse actiunii directe a flacarii
Test acreditat COFRAC: Acreditarea COFRAC atestd competenta laboratoarelor numai pentru testele acoperite de acreditare

Produsul testat

Denumirea: Relief 321
Descrierea: Adeziv compus din soia si fibre de celulozd care trebuie preparat in solutie apoas3 pentru aplicarea decorativd pe
pereti si plafoane
Densitate: 110 kg/ m° + 5 (declarats) Greutate pe suprafatd: 220 g/ m? (calculats)
Grosime: 2 mm
Dimensiuni: 250 mm x 90 mm x 2 mm
Conditionare: 23 + 2°C, 50£5% HR
Aplicarea finald a produsului: acoperire pentru pereti
Producator: Sia Silk Group

Se atrage atentia asupra faptului cd rezultatele obtinute cu esantionul care face obiectul prezentului raport de testare nu pot fi

generalizate férd justificarea caracterului reprezentativ al esantioanelor si testelor.

Rezultatele testului privesc doar comportamentul esantioanelor unui produs in conditiile speciale de testare; acestea nu sunt
destinate a fi singurul criteriu de evaluare a pericolului de incendiu prezentat de produs in timpul utilizérii.

Rezultate
Data testului: 07.05.2014 Receptia esantionului: 07.04.2014
Sensul 1
Testul 1 Testul 2 Testul 3 Testul 4 Testul 5 Testul 6
Testul de propagare a flicarii (margine) Testul de propagare a fldcdrii (margine}
Inflamare Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Flacara atinge 150 mm Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Timpul de atingere 150 mm Nu este cazul Nueste cazul  Nuestecazul ~ Nuestecazul  Nu este cazul Nu este cazul
Aprinderea hartiei de filtru Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Inflamare Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Flacdra atinge 150 mm Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Timpul de atingere 150 mm Nu este cazul Nu este cazul ~ Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul
Aprinderea hartiei de filtru Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Conditiile de expunere: Expunerea suprafetei si marginii la flacara timp de 30 s
Substrat si modul de fixare: Placa de ghips-carton, intins cu mistria
Observatii: Materialul indeplineste cerintele standardului NF EN ISO 11925-2

T. TURF
Responsabilul testului
S. KHELIFI
Responsabil Tehnic

Semndturd indescifrabild

Semndturd indescifrabild

E09/05 rev. E din data de 16.12.2013
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Raport de testare nr. RE 3E 1777/02/097 A Destinatar
Data emiterii: 07.05.2014 Societatea SIA SILK PLASTER GROUP
Responsabil: Skander KHELIFI Numele: Nicolay Arutyunov
Referinta dumneavoastra: plata in avans Adresa: Balta iela 27

Data comenzii: nu este cazul Cod postal: LV-1055 Orasul: Riga
Pagina 1din 6 Tara: Letonia

Standardul testului: NF EN 13823:2013: Teste de reactie la foc a produselor de constructii.
Produse de constructii, cu exceptia pardoselilor expuse la o sarcind termica de un obiect izolat in foc.
Test acreditat COFRAC: Acreditarea COFRAC atestd competenta laboratoarelor numai pentru testele acoperite de acreditare

Produsul testat
Denumirea: Relief 321
Descrierea: Adeziv compus din soia si fibre de celulozd care trebuie preparat in solutie apoasa pentru aplicarea decorativd pe
pereti si plafoane
Densitate: 110 kg/m3 + 5 (declaratd)
Greutate pe suprafata: 220 g/m2 (calculatd)
Grosime: 2 mm
Observatii: a se utiliza cu 7 kg de apd
Dimensiuni: 495 mm x 1500 mm x 2 mm si 1000 mm x 1500 mm x 2 mm
Conditionare: 23 + 2°C, 5045% HR
Receptia esantionului: 07.04.2014
Modul de fixare si tipul de substrat: Placa de ghips-carton, intins cu mistria
Producator: Sia Silk Group
Se atrage atentia asupra faptului cd rezultatele obtinute cu esantionul care face obiectul prezentului raport de testare nu pot fi
generalizate férd justificarea caracterului reprezentativ al esantioanelor si testelor.

Rezultatele testului privesc doar comportamentul esantioanelor unui produs in conditiile specifice de testare; acestea nu sunt
destinate a fi singurul criteriu de evaluare a pericolului potential de contributie la incendiu prezentat de produs in timpul

utilizdrii.
Rezultate
Data testului: 07.05.2014 Receptia esantionului: 07.04.2014
Mediile testului

FlGRAOIZMJ (W/S) 130,8
FIGRAg,ams (W/s) 69,8
SMOGRA (m’/s’) 0

THRgogs (MJ) 1,9

TSPeoos (M”) 17,2

Observatii: /

EQ9/05 rev. E din data de 16.12.2013
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Raport de testare nr. RE 3E 1777/02/097 A
Pagina: 2din6
Rezultatele testului
Testul 1 Testul 2 Testul 3
Grosime (mm) 2 2 2
Densitate (kg/m"’) 110 110 110
Greutatea pe suprafata (g/mz) 220 220 220
FIGRAg 1 (W/s) 103 97,1 192,3
FIGRA s (W/s) 58,8 80,7 69,9
SMOGRA (m’/s’) Nu a fost atins pragul Nu a fost atins pragul Nu a fost atins pragul
THRgoos (MJ) 1,8 1,9 2,1
TSPeoos (M) 19,7 17,1 14,8
Propagare pana la margine Nu Nu Nu
Caderea rezuliuunlor/pwatunlor Nu Nu Nu
aprinse < 10s
Caderea re2|c.iuurllor/p|catur||or Nu Nu Nu
aprinse > 10s
Aparitia aprinderii Nu Nu Nu
Caderea rez'lduunlor in afara Nu Nu Nu
zonei de ardere
Defect i i
efect de fixare pe esantion / pe Nu Nu Nu
perete
Deformarga / ca(_ierea N . i iy
esantionului
Productie de fum Nu Nu Nu

Observatii: /
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Fotografii

0. DOBOSZ
Responsabilul testului
S. KHELIFI

Responsabil Tehnic

Semndturd indescifrabild

Semndturd indescifrabil



